List bezpeénostnich tidaji materialu Nafizeni (ES) €. 1907/2006 Art.31

Nazev ) Positiv 20 Datum vytvoreni:  06.09.13 Version : 2.0
produktu:
Ref. ¢.: BDS000793_13_20130906 (C2) Nahrazuje: BDS000793_20111110

IODDiL 1: Identifikace latky/smési a spole€énosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Positiv 20
aerosol

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
lak citlivy na svétlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Vedlejsi Tel Fax

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921  +358/(19)383.676
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
CRC Industries s .

Deutschland GmbH Siudring 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303.0 (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Kryptongatan 14, 431 53 MoIndal g846/31 [ 0046/31 27 39 91

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Ceska republika: Toxikologické informacni stfedisko +420 224 91 92 93 Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

IODDiL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008
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Nazev

produktu: Positiv 20 Datum vytvoreni:  06.09.13 Version : 2.0
Ref. ¢.: BDS000793_13_20130906 (C2) Nahrazuje: BDS000793_20111110
Fyzikalni: Aerosol, kategorie 1

Extrémné hoflavy aerosol.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se muze roztrhnout.
Zdravi: Podrazdéni odi, kategorie 2
ZpuUsobuje vazné podrazdéni oci.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Zivotni prostredi: Neni klasifikovan
Jina nebezpeédi: Opakovana expozice mlize zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.

Klasifikace dle smérnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES
Zdravi: R36: Drazdi oci.
R66: Opakovana expozice mlze zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
R67: Vdechovani par mizZe zpUsobit ospalost a zavraté.
Fyzikalni: EXTREMNE HORLAVY
Zivotni prostiedi: Neni klasifikovan

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani dle narizeni (ES) €. 1272/2008

Identifikator vyrobku: Obsahuje:
Aceton
Piktogramy oznac€ujici nebezpedi: C ::
Signélni slovo: Nebezpedi
Udaje o nebezpecnosti: H222 : Extrémné hoflavy aerosol.

H229 : Nadoba je pod tlakem: pfi zahfati se muze roztrhnout.
H319 : Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 : Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

;:Ckgggem:o bezpecné P102 : Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 : Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 : Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroja zapaleni.
P251 : Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 : Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mihy/par/aerosold.
P271 : Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P410/412 : Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté
pfesahujici 50°C/122°F.

P501-2 : Obsah nebo obal likvidujte ve schvalenych sbérnych mistech.

Doplnujici informace o o . . . o — f e

o pakovana expozice mlze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
nebezpedi:

2.3 DalSi nebezpecnost
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Nazev ) Positiv 20 Datum vytvoreni:  06.09.13 Version : 2.0

produktu:

Ref. ¢.: BDS000793_13_20130906 (C2) Nahrazuje: BDS000793_20111110
Zadny

JoDDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1 Latky
Nelze pouzit.
3.2 Smési
rizikova prisada ¢. CAS EC-nr wiw %  symbol rizikové véty* Poznamky
Dimethylether 115-10-6 204-065-8 25-50 F+ 12 A
Aceton 67-64-1 200-662-2 25-50 F.Xi 11-36-66-67 A
1- Methoxypropan- 2- ol 107-98-2 203-539-1 5-10 10-67 A
2- Methoxy- 1- methylethyl- acetat 108-65-6 203-603-9 5-10 10 A
Butyl- acetat 123-86-4 204-658-1 1-5 10-66-67

Explanation notes
A : latka, jejiz pouziti je omezeno na spole€ném pracovisti

Registracni c. w/w Trida a kategorie Poznamka Standardni véta o

LALCREILTE ST Cislo CAS 2l % nebezpecnosti nebezpecnosti FEEIE LY
. 01- 115- 204-  25-
Dimethylether 2119472128-37 10-6 065-8 50 Flam. Gas 1, Press. Gas H220,H280 A
01- 67-64- |200- |25- |Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT
Aceton 2119471330-49 1 6622 50 SE3 H225,H313,F1336 A
01- 107- 203- .
1- Methoxypropan- 2- ol 2119457435-35 98-2 539-1 5-10 Flam. Liq. 3, STOT SE 3 H226,H336 A
2- Methoxy- 1- 01- 108- 203- .
methylethyl- acetat 2110475791-29 65-6 |603-9 > 10 Flam.Lia.3 1223 A
z 01- 123- 204- .
Butyl- acetat 2119485493-29 86.4  658-1 1-5 Flam. Lig. 3, STOT SE 3 H226,H336
Explanation notes
A : latka, jejiz pouZiti je omezeno na spole€ném pracovisti
(* Vysvétleni rizikovych vét: viz kapitolu 16)
IODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Kontakt s oéima: PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.
Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.
Kontakt s pokozkou: Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim ho vyperte.
PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.
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PFi podrazdéni kuze: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Vdechnuti: PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadfiujici dychani.
Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
nebo lékare.

Poziti: V pfipadé nahodného polknuti nevyvolavejte zvraceni a vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Vdechnuti: Nadmérné vdechovani par rozpoustédla muze vyvolat nevolnost, bolesti
hlavy a zavraté

Poziti: Mize vyvolat poruchy traveni
PFiznaky: bolest v krku, bolest bficha, nevolnost, zvraceni

Kontakt s pokozkou: muze vyvolat drazdéni
PFiznaky: zarudlost a bolest

Kontakt s oc¢ima: drazdi o€i

PFiznaky: zarudlost a bolest
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Obecné rady: Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc (je-li to mozné, ukazte Iékafi

nalepku
Pokud pfFiznaky pretrvavaji, vzdy volejte lékaie

IODDiL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
péna, kysli¢nik uhli¢ity nebo vysousedlo
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi zahfati nad 50°C mohou aerosoly vybuchnout
Vytvafi nebezpecné produkty rozkladu
CO,C0O2

5.3 Pokyny pro hasice

Nadobu(y) v blizkosti ohné ochlazujte stfikajici vodou
V pfipadé poZaru nevdechujte dym.

JODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 4/11
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




List bezpeénostnich tidaji materialu Nafizeni (ES) €. 1907/2006 Art.31

lr:l?ozdel\:ktu- Positiv 20 Datum vytvoreni:  06.09.13 Version : 2.0

Ref. ¢.: BDS000793_13_20130906 (CZ2) Nahrazuje: BDS000793_20111110

Vypnéte vSechny zapalné zdroje

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Noste vhodné ochranné oble€eni a rukavice.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Nepfipustte proniknuti do vefejné kanalizace a vodnich toki
Jestlize se znecisténa voda dostane do kanalizace nebo vodnich toku, ihned informujte pfislusné urady

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

Absorbujte vyteklé mnozstvi vhodnym inertnim materialem
Umistéte do vhodné nadoby

6.4 Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace, viz ¢ast 8.

IODDiL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdroj(

Pfijméte bezpecnostni opatfeni proti statickym vybojum

Zafizeni by mélo byt uzemnéno.

Pouzivejte elektrické/ventilaCni/osvétlovaci/.../zafizeni do vybusného prostiedi.
Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu.

Nevdechujte aerosoly ani pary.

Zabezpecte odpovidajici vétrani

Vyhybejte se styku s pokoZkou a s o&ima.

Po pouziti se dukladné umyjte

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy $§tit.
Mély by byt k dispozici I&hve na vymyvani oCi

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Nadoba pod tlakem: chrarite pfed slune€nim zafenim a nevystavujte teplotam presahujicim 50°C.
Uchovavejte mimo dosah déti.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti

lak citlivy na svétlo

IODDiL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Tel (+32) (0) 52/ 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com
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Nazev . Positiv 20 Datum vytvoreni:  06.09.13 Version : 2.0
produktu:
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Limitni hodnoty expozice
rizikova prisada ¢. CAS metoda
mezni expozi¢ni hodnoty stanovené EU
1- Methoxypropan- 2- ol 107-98-2 TWA 100 ppm
STEL 150 ppm
2- Methoxy- 1- methylethyl- acetat 108-65-6 TWA 50 ppm
STEL 100 ppm
Dimethylether 115-10-6 TWA 1000 ppm
Aceton 67-64-1 TWA 500 ppm
8.2 Omezovani expozice
Kontrolni postupy: Zabezpecte odpovidajici vétrani

Drzte mimo dosah tepelnych a zapalnych zdroju
Pfijméte bezpecnostni opatfeni proti statickym vybojim

Ochrana osob: Pfijméte bezpectnostni opatfeni, aby se pfi manipulaci s produktem zabranilo
kontaktu s kuzi a o¢ima.
Zabezpecte odpovidajici vétrani

vdechnuti: V pfipadé nedostate¢né ventilace noste vhodnou dychaci masku.
Respirator filtrujici vzduch vybaveny kazetou s organickym plynem nebo
parou (typ A nebo AX)

ruce a pokozka: Noste vhodné ochranné rukavice

(butylova pryz)

oci: Noste ochranné bryle.

Omezovéani expozice
zivotniho prostredi:

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Unikly produkt seberte.

IODDiL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyziké&lnich a chemickych vlastnostech

(pro aerosoly bez hnaciho média)

Vzhled: fyzicky stav: Kapalina s hnacim médiem DME.
barva: Modry.

pach: Rozpoustédlo.

pH: Nelze pouzit.

Bod varu / rozmezi bodu varu: Neni k dispozici.

Bod vzplanuti: < 0 °C (zavreny kelimek)
Rychlost odpafovani: Neni k dispozici.

Hranice vybuchu: horni

Neni k dispozici.

hranice:
dolni hranice: Neni k dispozici.
Tlak péry: Neni k dispozici.
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relativni hustota: 0.87 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpustnost ve vodé: Nerozpustny ve vodé
Samovznicenti: > 200 °C
Viskozita: Nelze pouzit.

9.2 Dalsi informace

VOC: 785 gl

IODDI'L 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou znamy nebezpecné reakce, jestlize se pouziva k zamyslenému ucelu
10.2 Chemicka stabilita

Stabilni
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy nebezpecné reakce, jestlize se pouziva k zamyslenému ucelu
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Vyhybejte se pfehiati
10.5 Neslucitelné materialy

Silné okysliCovadlo
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

CO,C0o2

IODDiL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Vdechnuti: Vdechovani par rozpoustédla muze vyvolat nevolnost, bolesti hlavy a
zavraté

Poziti: Muze vyvolat poruchy traveni

Kontakt s pokozkou: muze vyvolat drazdéni

Kontakt s o¢ima: Drazdi odi

Tel (+32) (0) 52/ 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com
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Toxikologické udaje:

rizikova prisada ¢. CAS metoda
1- Methoxypropan- 2- ol 107-98-2 LD50 oralné krysa
LC50 vdechnutim krysa

LD50 dermalné kralik

2- Methoxy- 1- methylethyl- acetat 108-65-6 LD50 oralné krysa
LD50 dermalné kralik

Butyl- acetat 123-86-4 LD50 oralné krysa
LC50 vdechnutim krysa

Aceton 67-64-1 LD50 oralné krysa

LC50 vdechnutim krysa
LD50 dermalné kralik

4016 mg/kg
27596 mg/l
2000 mg/kg

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 20 mgl/l

> 5000 mg/kg
> 20 mgl/l

> 2000 mg/kg

IODDiL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovan

Ekotoxikologické Gdaje:

rizikova prisada ¢. CAsS metoda

1- Methoxypropan- 2- ol 107-98-2 LC50 pro ryby
EC50 dafnie

2- Methoxy- 1- methylethyl- acetat 108-65-6 LC50 pro ryby
EC50 dafnie

Butyl- acetat 123-86-4 IC50 pro fasy
LC50 pro ryby
EC50 dafnie

Aceton 67-64-1 IC50 pro fasy
LC50 pro ryby
EC50 dafnie

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Z4&dné dostupné experimentalni tdaje
12.3 Bioakumulacni potencial

Zadné dostupné experimentalni Gdaje

12.4 Mobilita v ptdé

6812 mg/l
23300 mg/l
> 100 mg/l
> 400 mg/l
647 mgl/l
18 mg/l

44 mgll

> 100 mg/l
> 100 mg/l
> 100 mg/l
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Nerozpustny ve vodé
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Informace nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
IODDiL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Produkt: Tento material a/nebo nadobu na néj je tfeba likvidovat bezpeé¢nym

zpusobem.

Nevylévejte do kanalizace ani do okolniho prostfedi, zlikvidujte odvozem na
misto schvalené pro sbér odpadu.
Narodni predpisy: Likvidace by se méla provadét podle mistnich, statnich nebo narodnich

predpisl

IODDiL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

Cislo SN: 1950
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku

Spravny technicky nazev: AEROSOLY
14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

Trida: 2.1
ADR/RID — Kod klasifikace: 5F

14.4 Obalova skupina
Obalova skupina: neni

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
ADR/RID — Nebezpecné vidi
zivotnimu prostredi:

IMDG - latka znegistujici mofe: No
IATA/ICAO — Nebezpecné vici Ne

Ne

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 9/11
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Zivotnimu prostfedi:
14.6 Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzivatele

ADR/RID — Tunnelcode (Koéd (D)

tunelu):

IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL73/78 a predpisu IBC

Nelze pouzit.

IODDiL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Bezpecnostni list je sestaven podle aktualnich pozadavku ES.

Dodatek sm. 2013/10/EU, 2008/47/ES o smérnici 75/324/EHS tykajici se aerosolovych rozprasovac
Evropské smérnice 99/45/ES.

Evropské Regulation (EC) No 1272/2008

Evropské Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

K dispozici nejsou Zadné informace.

IODDiL 16: Dalsi informace

* Vysvétleni rizikovych vét: R10: Hoflavy.
R11: Vysoce hoflavy.
R12: Extrémné hoflavy.
R36: Drazdi odi.
R66: Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.
R67: Vdechovani par muze zpUsobit ospalost a zavraté.
Standardni véta o H220 : Extrémné hoflavy plyn.
nebezpecnosti
H225 : Vysoce hotlava kapalina a pary.
H226 : Hoflava kapalina a pary.
H280 : Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout.
H319 : Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 : Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
REVIZE V KAPITOLE: 2.2 Prvky oznaceni
PFi skladovani tohoto vyrobku, manipulaci s nim a b&éhem jeho pouzivani je tfeba dodrzovat bézné
primyslové hygienické postupy a platnou pravni pravu. Informace zde uvedené jsou zaloZeny na
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souc¢asném stavu nasich znalosti a jejich cilem je popsat nase vyrobky z hlediska bezpe&nostnich pozadavk.
Nezaruduji zadné konkrétni vlastnosti. Kromé pfiméfeného pouziti za u¢elem studia, vyzkumu a posuzovani
zdravotnich, bezpecénostnich a ekologickych rizik nesmi byt Zadna ¢ast téchto dokumentl kopirovana
libovolnou formou bez pisemného povoleni udéleného CRC.

CRC Industries Europe bvba
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