BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Ochranny lak na osazené plosné spoje
Latka / smés: Smés
Cislo
DalSi ndzvy smési
1.2, PFislusna urcena pouziti smési
Urcena pouziti latky/smési Ochranny lak

Nedoporucend pouziti smési
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ELCHEMCo spol. s r.o.
Misto podnikani nebo sidlo Prazska ul. 16, 102 21 Praha 10
Ceska republika
Telefon 281017459
Fax 281017469
Adresa elektronické posty elchemco@elchemco.cz
Adresa www stranek www.elchemco.cz
Odborné zplsobila osoba odpovédna za bezpecnostni list
Jméno nebo obchodni jméno ELCHEMCo spol. s r.o.
Adresa elektronické posty elchemco@elchemco.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace v CR

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, nepretrzité 224 919
293 nebo 224 915 402

Telefonni Cislo pro naléhavé situace v zahranici
neuvedeno

ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle NaFizeni (ES) 1272/2008
Tridy a kategorie nebezpecnosti
Asp. Tox. 1, Flam. Lig. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT RE 2, STOT SE 3
Vystrazny symbol
GHSO08 GHS02 GHSO07

Signalni slovo

Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zpdsobit smrt.

H315 Drazdi kdzi.

H336 Mze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 MGze zplsobit poskozeni organl p¥i prodlouzené nebo opakované expozici.

Klasifikace smési podle 1999/45/ES
Pismenné vyjadreni nebezpecnosti
F - vysoce hoflavy
Xn - zdravi skodlivy

R-véty

R 11 (F) Vysoce hoflavy

R 38 (Xi) Drazdi kazi

R 48/20 (Xn) Zdravi skodlivy: nebezpedi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici

vdechovanim
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008

Datum revize 16. listopadu 2012
R 63 (Repr. Cat. 3) Mozné nebezpeli poskozeni plodu v téle matky
R 65 (Xn) Zdravi 8kodlivy: pti poziti mlZe vyvolat poskozeni plic
R 67 Vdechovani par mize zplsobit ospalost a zavraté

Nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky, tcinky na zdravi a Zivotni prostiedi, symptomy souvisejici s
pouzitim a moznym nevhodnym pouzitim
Vsechna nebezpecdi uvedena v klasifikaci.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol
F - vysoce hoflavy
Xn - zdravi skodlivy
R-véty
R11 Vysoce hoflavy
R 38 Drézdi kQzi
R 48/20 Zdravi skodlivy: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici
vdechovanim
R 63 Mozné nebezpedli poskozeni plodu v téle matky
R 65 Zdravi $kodlivy: pFi poziti mize vyvolat pogkozeni plic
R 67 Vdechovani par mize zplsobit ospalost a zavraté
S-véty
S 16 Uchovéavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni
S2 Uchovavejte mimo dosah déti
S 23 Nevdechujte pary; aerosoly
S 24/25 Zamezte styku s k(zi a o¢ima
S 29 Nevylévejte do kanalizace
S 36/37 Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice
S 46 PFi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni
S 51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach
Nebezpecné latky
Toluen (ES: 203-625-9)
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.
Pfipravek je vysoce hoflavy.
Pary se drzi pfi zemia mohou byt zapaleny i vybojem statické elektfiny.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Roztok akrylovych polymerl a kopolymerll v organickych rozpousté&dlech.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Klasifikace CLP Oznaceni CLP
Identifikaéni Cisla Nazev latky Obsah v Klasifikace Kody tFid a Kody Kody Kody Kody Pozn.
% 67/548//EHS kategorii standardnic| vystrazny [standard-| doplri.
hmotnosti nebezpec-nosti h vét o ch nich vét o|standard-
smési nebezpec- |symboll a[nebezped-|nich vét o
nosti signdlnich| nosti [nebezpec-
slov nosti
CAS: 108-88-3 Toluen 65-75 R 11-38-48/20- [Asp. Tox. 1, H225, H225,
ES: 203-625-9 63-65-67 Flam. Liqg. 2, H304, H304,
Repr. 2, Skin H315, H315,
Irrit. 2, STOT RE [H336, H336,
2, STOT SE 3 H361d, H361d,
H373 H373

Poznamky
PIné znéni véech standardnich vét a pokynd je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o
prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Zvraci-li postizeny sam, dbejte aby nedoslo k vdechnuti zvratkd.

PFi vdechnuti

Dopravte postizeného na erstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid.

Nenechte prochladnout.

Vyhledejte |ékafskou pomoc.

PFi styku s kazi

Okamzité odloZte veskeré kontaminované obleceni.

Zasazené Casti pokozky umyjte pokud mozno teplou vodou a mydlem.

Vyhledejte |ékafskou pomoc pfi pfetrvavajicim podrazdéni.

PFi zasazeni oci

Vyjméte kontaktni cocky.

PFi nasilné otevienych vickach vyplachujte 10 - 15 minut Cistou pokud mozno vlaznou tekouci vodou a vyhledejte
|ékarskou pomoc.

PFi poziti

Postizeného umistéte v klidu.

Usta vyplachnéte vodou (pouze za pfedpokladu, Ze postiZzeny je pfi védomi); nikdy nevyvolavejte zvraceni.
Dejte vypitasi 0,2 litru vody nebo suspenzi aktivniho uhli ve vodé.

Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoca ukazte obal smésinebo etiketu.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012
4.2, Nejdtlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

pfi vdechnuti
PFi nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte umélé dychani.
Symptomy otravy se mohou projevit az po nékolika hodinach.
Nutny dohled Iékafe nejméné po dobu 48 hodin.
Drazdéni dychacich cest.
Bolesti hlavy, zavraté, nevolnost, zvraceni, stav opilosti, bezvédomi, obrna dychani, kiece.
pFi styku s kazi
neuvedeno
pFi zasazeni oci
neuvedeno
pFi poziti
neuvedeno
4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetieni
Symptomatické osetfeni.
Pary toluenu ve vysokych koncentracich plsobi narkoticky, draZdi odi a dychaci cesty.
Tekutina se mze vstfebavat i kizi.
V pfipadé nehody, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukaZte toto
oznaceni).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Proud vody, péna odolna alkoholu, prasek nebo oxid uhlicity.

Nevhodna hasiva
PIny proud vody.

5.2.  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pary toluenu jsou snadno zapalné, se vzduchem tvofi jedovaté a vybusné smési, tézsinez vzduch.
Drzi se pFizemia pfivzplanuti mohou Slehat na velké vzdalenosti.
Vzplanuti mozné pdsobenim horkych povrch{, jisker nebo otevienym plamenem.
PFipozaru vznikaji nebezpelné rozkladné produkty : oxidy uhliku
Vdechovéni nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zpUsobit vdzné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice
Uzaviené nadoby s pfipravkem v blizkosti poZzaru chladte vodou.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
Pouzijteizolaéni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného Gniku
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Personal udrzujte zdosahu na navétrnéstrané.
Zamezte styku s kiZi ao¢ima.
Nevdechujte pary/aerosoly.
Postupujte podle pokyn{, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. OpatFeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci pldy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod.
NepFipustte vniknuti do kanalizace.
V pfipadé Uniku vétsiho mnozstvido vod nebo kanalizace, uvédomte odpovédné Urady.

6.3. Metody a material pro omezeni GUniku a pro cCisténi
Smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorb¢ni
materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrarte dle oddilu 13.
Sebrany material zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy.
PFi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasiCe a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho Gfadu obce s rozSifenou
plsobnosti.
Zajistéte primérené vétrani.
Jesté vihky absorpéni material nasakly produktem musi byt zneSkodnén jako nebezpecny odpad.
Svyschlym sorbentem naloZte podle jeho druhu - nejlépe spalovna nebezpeénych odpadd.

6.4. Odkaz na jiné oddily
neuvedeno
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Zabrarite tvorbé& plynl a par v zdpalnych nebo vybudnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi.
Smés pouzivejte jen v mistech, kde neprichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji.
Nevdechujte pary a aerosoly vznikajici pfi aplikaci smési.
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostredky podle oddilu 8.
Pary rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch a mohou se Sifit po podlaze.
Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.
Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnostia ochranné zdravi.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Uchovévejte oddélené od potravin, ndpojt a krmiv.

V misté pouziti a skladovani je zakazano koufit, jist a pit.
Uchovévejte v prostorach s podlahou odolnou rozpoustédIdm.
Uchovavejte mimo dosah hoflavych materiald.

Nesnasi se se silnymi kyselinami a oxida¢nimi ¢inidly.

Obsah 50 ml, 1 litr, 10 litrG
Druh obalu Pocinovany plech, PET
Skladovaci teplota 22 °C

7.3. Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Lak.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

Expozi¢nilimity

Nazev latky (slozky) Cislo CAS Typ | Hodnota Poznamka
Toluen 108-88-3 PEL 200 mg/m3
NPK-P 500 mg/m3
Biologické mezni hodnoty
Nazev Parametr Hodnota Zkous.e,ny Okaika
material odbéru vzorku
. . . 1600 mg/g kreatininu; 1000 M v
Toluen Hippurova kyselina mikromol/mmol kreatininu moc Konec smény
o-Kresol 0,5 mg/l; 4,6 mikromol/I mo¢ Konec smény

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklych opatfenina ochranu zdravi pfi pracia zejména na dobré vétrani.
Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo G¢innym celkovym vétranim.
Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji.
PFi pracinejezte, nepijte a nekurte.
Po précia pred prestavkou najidlo a oddech sidtkladné& omyijte ruce vodou a mydlem.
Ochrana odéi a obli¢eje
Ochrannébryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochranarukou: Ochrannérukavice (podle charakteru vykonavané prace).

Materidl rukavic : fluorkauéuk >= 8 hodin pfitloustce 0,4 mm

PFibézné aplikaci laku stadi obycejné gumové rukavice, aby nedoslo k bezprostfednimu znecisténi pokozky.
Pokud se lak dostane natyto rukavice, ihned je odloZte a nechte vyschnout pro opakované pouziti.
Priznecigténi pokozky ji diikladné& omyt a zbytky laku odstranit pomoci mastného reparaéniho krému na kizi.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym param event. izolacni dychaci pfistroj pfi prekroceni NPK-P nebezpecénych latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Typfiltru : A

Tepelné nebezpeci

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

Nenechte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

Zabrante vniknutido podlozi.

Dbejte obvyklych opatfenina ochranu Zivotniho prostredi, vizbod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled ¢ird kapalina

skupenstvi kapalné pfi 20°C

barva bezbarvy nebo slabé nazloutly
zapach po toluenu

teplota vzniceni 535 °C

bod vzplanuti 5¢°C

meze vybusnosti 1-7 %obj.

hustota 0,926 g/cm3 pfi 20 °C
rozpustnost ve vodé nemisitelny

Neuvedené Gdaje: Nestanoveno / neaplikovatelné.
9.2, Dalsi informace

oxidacni vlastnosti nema
rozpustnost v tucich lipofilni
VOC ve stavu pripraveném k pouziti 651 g/l

Pary tvofi se vzduchem vybusnou smés.
Smésjerozpustna v toluenu, xylenu, acetonu, ethylacetatu, ¢aste¢néisopropylalkoholu.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
z&dna specificka informace neni k dispozici.
10.2. Chemicka stabilita
PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouZivani stabilni.
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Reaguje se silnymi kyselinami a oxida¢nimi Cinidly.
10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Zanormalniho zplsobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi.
Horko, salavé teplo, plameny, jiskry.
10.5. Neslucitelné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami a oxida¢nimi Cinidly.
Zabrani setim vzniku nebezpeéné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zanormalniho zplsobu pouziti nevznikaji.
PFivysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym.

ODDIL 11: Toxikologické informace
Akutni toxicita komponent smési

Toluen
LD50, oralné, potkan nebo kralik 5300-5910 mg.kg-1
LD50, dermalné, potkan nebo kralik 12124 mg.kg-1
LC50, inhalac¢né, potkan, pro plyny a pary 28,1 mg.l-1/4hod
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012
11.1. Informace o toxikologickych ucéincich

Vdechovéni par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici NPK-P mlZe mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a
to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice.

MGze dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoZ i k ovlivnéni centraini nervové soustavy.

Objevuji se tyto symptomy: Bolesti hlavy, z&vraté, Unava, maldtnost, celkovd slabost, narkotické plsobeni, ve
vyjimecénych pfipadech bezvédomi.

Poziti mdZe vést ke zvraceni, bolesti Zaludku a p¥iznaky jsou podobné jako po vdechnuti.

Jiz spolknuti nebo zvraceni malych davek mize zpUsobit kadel a zadvazné dychaci problémy.

Chemické pneumonie mdZe nastat v priib&hu dne.

MGze dojit k pogkozeni jater.

Toluen se muZe vstiebavat i neporugenou pokozkou.

Zasazenioka miZe vyvolat podrazdéni a reversibilni poskozeni.

Chronicka toxicita: Pfidlouhodobé expozicinebezpeci vazného poskozenizdravi.

Senzibilizace: Nestanoveno.

Karcinogenita: Latka nema karcinogenni Gcinek.

Mutagenita: Nestanoveno.

Toxicita pro reprodukci: Mozné poskozeniplodu v téle matky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toxicita

Akutni toxicita smési pro vodni organismy

Produkt by nemé| byt vypoustén do kanalizace, vodnich tok{ nebo do pldy.

Akutni toxicita komponent smési pro vodni organismy

Toluen
LC50, 96hod., ryby 24 mg.l-1
EC50, 48 hod., dafnie 11,5 mg.l-1
IC50, 72 hod., Fasy 12 mg.I-1

Toluen:

Toxicita pro bakterie: NOEC Pseudomonas putida 29 mg/l 16 h
Persistence a rozlozitelnost

Toluen:

Biologicka odbouratelnost : 86 %

Délka expozice: 20d

Latka snadno biologicky odbouratelna.

Bioakumulacni potencial

Vyrobek je nerozpustny ve vodé a plave na hladiné vody.
Nehromadise v biologickych tkanich.

Mobilita v ptdé

Nestanoveno.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Z&dné latky PBT nebo vPvB.

Jiné nepfFiznivé Gcéinky

Toluen:

Biologicka spotreba kysliku (BSK) : 860 mg/g
Inkubacnicas:5d

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK) : 700 mg/g
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
Nebezpeci kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provédécich predpisl o znegkodiovani odpadd.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle predpis o znedkodhovani zvldstnich odpadu na zajist&né sklddce pro tyto odpady nebo ve
spalovacim zafizeni pro nebezpecné odpady. (Zédkon ¢.185/2001 Sb.).
Podle Katalogu odpadd nejsou kédy odpadd charakteristické pro produkt, nybrz pro jeho pouZiti.
Plvodce odpadl a opravn&nd osoba odpady zafazuji pod Sestimistnd katalogovd ¢&isla druhl odpadd uvedend v
Katalogu odpadd.
Likvidace spolus béznym odpadem nenidovolena.
Je pozadovén speciélni zplsob likvidace v souladu s mistnimi predpisy.
Odevzdejte tento material ve sbérném misté nebezpecného odpadu.
Prazdné nadoby nespalujte ani nefezte hordkem. Nebezpedivybuchu.
Zneskodnéte tento material a jeho obal ve sbérném misté pro zvlastni nebo nebezpecéné odpady.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a zakon ¢.188/2004 Sb., kterym se doplfiuje zdkon ¢.185/2001 Sb. Zakon
¢.477/2001 Sb., o obalech a 0 zmé&né nékterych zakonl (z&kon o obalech), v platném znéni. Vyhlaska ¢.376/2001
Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni. Vyhldska ¢.381/2001 Sb., (katalog odpadl) v
platném znéni. Vyhlaska ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. (Vyhlasky ¢.
41/2005 Sb. (ucinnost od 1.2.2005), ¢. 294/2005 Sb. (Gcinnost od 5.8.2005), ¢. 353/2005 Sb. (uUcéinnost dnem
vyhlageni 15.9.2005), & 351/2008 Sb. (G&innost od 1.11.2008), & 478/2008 Sb. (G&innost od 1.1.2009), & 61/2010
Sb. (G&nnost od 1.4.2010), & 170/2010Sb. (15.6.2010))

ODDiL 14: Informace pro pirepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1294
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
TOLUEN
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
II - latky stfedné nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Nepredpoklada se, ze mlize vyvolat dlouhodobé neptiznivé Gcinky v Zivotnim prostiedi.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna pfeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC
neuvedeno
14.8. Dopliujici informace

Neprepravujte na vozidle, které nema oddéleny nakladovy prostor od prostoru FidiCe. Ujistéte se, Ze Fidi¢ vozidla si je
védom moznych nebezpedi souvisejicich s ndkladem, a je poucen, jak postupovat v pfipadé nehody nebo nebezpedi.

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (Kemlerdv kéd)
UN ¢islo 1294

Klasifikacni kéd F1

Bezpecnostni znacky 3
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni
Datum revize

26. listopadu 2008
16. listopadu 2012

Silniéni pfeprava - ADR

Omezena mnozstvi

Baleni

Pokyny pro baleni

Ustanoveni o spole¢ném baleni

1L

P001, IBCO2, ROO1
MP19

PFemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky

Pokyny T4

Zvlastni ustanoveni TP1

Cisterny ADR

Kod cisterny LGBF

Vozidla pro prepravu v cisternach FL

Pfepravni kategorie 2

Kod omezeni pro tunely D/E

Zvlastni ustanoveni pro

provoz S2, S20
Letecka pieprava - ICAO/IATA

Balici instrukce limitované mnozstvi Y341

Balici instrukce pasazér 353

Balici instrukce kargo 364
Namoini pfeprava - IMDG

EMS (pohotovostni plan) F-E, S-D

Namorni znecisténi Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech
Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

15.1. W
nebo smési
Zdravotnické predpisy
Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Zakon ¢.372/2001 Sb., o
zdravotnich sluzbach v platném znéni. Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.
Predpisy na ochranu ovzdusi
Vyhladgka €.337/2010 Sb. O emisnich limitech a daldich podminkéch provozu ostatnich stacionadrnich zdrojd
znedidtovani ovzdudi emitujicich a uzivajicich té&kavé organické latky a o zplsobu nakladéni s vyrobky obsahujicimi
tékavé organické latky.
Pozarni piedpisy
Z&kon CNR ¢.133/1985 Sb., ve znéni platnych predpisi. €SN 65 0201 - HoFlavé kapaliny, provozy a sklady. Vyhlaska
¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Nafizeni vlady ¢.194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
aerosolové rozprasSovace ve znéni nafizenivlady ¢.305/2006.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

neuvedeno

16. ODDIL 16: Dals$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlZe zplsobit smrt.

H315 Drazdi kGzi.

H336 M&Ze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.

H373 Mdze zplsobit poskozeni organd pti prodlouZené nebo opakované expozici.

Seznam R-vét, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno

R11 Vysoce hoflavy

Dalsi informace ddlezZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
UZivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisl na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu
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BEZPECNOSTNI LIST

podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Ochranny lak na osazené plosné spoje

Datum vytvoreni 26. listopadu 2008
Datum revize 16. listopadu 2012
CAS Jednoznacny numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni
CSN Ceska technicka norma
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace
IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu
LC50 Smrtelnd koncentrace latky, pti které Ize ocekévat, e zplsobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize odekdvat, Ze zplsobi smrt 50 % populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli
IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi
MFAG Priruc¢ka prvni pomoci
MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi
REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace
PEL PFipustny expozi¢ni limit

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporuéenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemise smési.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idaji pouzitych pfFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a
Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni, Nafizeni Komise (EU) ¢.453/2010, smérnice 67/548/EHS ve znéni
pozdé&j&ich predpisG a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro uUlely prizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném
znéni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni a
oznacovani nebezpecénych chemickych smési, idaje od spolecnostinebo podniku, databaze nebezpecénych latek.

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)
Hlavnizmény provedeny v bodech: 4.,13.-16.

Prohlaseni
Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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