BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydani: 28.10.2007
Datum revize: 07.01.2015

Nazev vyrobku: RAZANT tavidlo pro ruc¢ni pajeni

1. Identifikace latky nebo pfipravku a vyrobce nebo dovozce
obchodni nézev pfipravku: RAZANT.

Tavidlo je urceno pajeni v elektronice a elektrotechnice.
Pouzivejte pouze pro stanoveny ucel.

Identifikace vyrobce:
Jméno nebo obchodni jméno: NUBA, s.r.o.
Misto podnikdni nebo sidlo: Josefa Chludila 472, 696 03 Dubnany

Identifikac¢ni ¢&islo: 26964244
Telefon: 776620099
Fax:

E-mail nuba@nuba.cz

Nouzové tel ¢islo na:
Toxikologického informac¢niho sttrediska: (TIS) +420 2 24919293
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 e-mail : tis.cuni@cesnet.cz

2. Udaje o nebezpeénosti latky nebo p#ipravku
Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpedny.

Pripravek neobsahuje Z&dné latky klasifikované jako nebezpecné ve
smyslu zdkona a evropské smérnice ES 1272/2008.

3. Informace o slozeni latky nebo pfipravku
Tavidlo obsahuje smés aminokyselin.

4. Pokyny pro prvni pomoc
Pro préaci s timto pripravkem byla stanovena:

Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci 10E.1

10E.1 U 1idi mtZe tavidlo ptri dlouhodobém opakovaném styku drazdit
pokozku a vyvolat pfecitlivélost. P¥i praci s tavidlem je proto
nutné zabezpecit, aby pracovnici s nim neprichédzeli do primého
kontaktu. V ptripadé, Ze neni mozno kontakt vyloudit, musi
pracovnici pouzit osobni ochranné pracovni pomicky k ochrané
pokozky. Je ttreba zajistit dobré veétrani pracovisté. Nevdechovat
vypary. Pri praci nejist, nepit, nekoufit. Po praci umyt ruce
vodou a solsaponem nebo mydlem a oSetfrit reparacnim krémem typu
indulona.

10E.2 Prvni pomoc pri pottrisnéni odlozte zasazeny odév a kUzi
omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem. Pri zasazeni oc¢i vymyvejte
10 - 15 minut velkym mnozstvim vody. P¥i nahodilém poziti
vyplachnéte uGsta a vypijte asi ptl litru vody. Ve vSech vaznéjsSich



pripadech poskozeni zdravi a pf¥i zasazeni oCi a poziti vyhledejte
lékarské oSetteni, lékatri predloZte k nahlédnuti obal nebo
etiketu.

Projedndno s Ministerstvem zdravotnictvi Utvarem hlavniho
hygienika.

5. Opatfeni pro hasebni zasah

6. Pokyny pro zachazeni a skladovani

Pokyny pro zachazeni: Dle provozniho radu. Pouzivat ochranné
prostfedky. Pokyny pro skladovani: Skladovat v uzavrenych obalech
za béznych teplot.

7. Fyzikalni a chemické vlastnosti
Skupenstvi (p¥ri 20 °C): Pevné

Barva: bilé

Zapach (vunée) : bez zapachu
Hodnota pH (p¥i 20 °C): 4

Hustota (p¥i 20°C): 0,95-1,05(g/cm3)
Rozpustnost (p¥i 20°C):

- ve vodé: ANO

- v tucich: NE

8. Stabilita a reaktivita

Podminky, za nichz je vyrobek stabilni: Tepelny rozklad za
bézZnych podminek, které jsou v souladu se specifikaci,nenastava.
Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nevdechovat vypary z vrouciho ptipravku.

9. Dalsi informace
Udaje byly k dispozici ke dni 7. 1. 2015. Vztahuji se na konkrétni
vyrobek a nemusi platit pfri jeho dalsSim smichéni s jinymi latkami.

Jos. Chludila 472
696 03 Dubfany

1E0: 26964244 fax: +420 518 366 694
DIC: CZ26pe4244 mob.: +420 776 620 099
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